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wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy
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Nr karty�
�
�
�
Data założenie�
�
Regon �
�
Lokalizacja stanowiska�
�
Charakterystyka stanowiska*:


�
�
Wykaz czynników szkodliwych i uciążliwych oraz niebezpiecznych na stanowiskach pracy�
�
Nazwa czynnika�
Symbol�
Norma�
Wynik – ocena, data�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
8 - godzinny�
F�
85 dB (A)�
�
�
�
�
�
�
maksymalny poziom dźwięku�
�
115 dB (A)�
�
�
�
�
�
�
szczytowy poziom dźwięku�
�
135 dB (C)�
�
�
�
�
�
�
Pyły�
zawierający wolną  krzemionkę > 50%�
całkowity�
P�
2,0 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
respirabilny�
�
0,3 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
zawierający wolną  krzemionkę 2- 50%�
całkowity�
�
4 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
respirabilny�
�
1 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
zawierający wolną  krzemionkę < 2%�
całkowity�
�
10 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
zawierające azbest�
z wyjątkiem krokidolitu i antygorytu�
całkowity�
P, R�
1 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
włókna o dł.>5μm�
�
0,5 włókien/cm3�
�
�
�
�
�
�
�
�
zawiera krokidolit i antygoryt�
całkowity�
�
0,5 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
włókna o dł.>5μm�
�
0,2 włókien/cm3�
�
�
�
�
�
�
�
węgla kamiennego �i brunatnego�
zawierający wolną  krzemionkę > 50%�
całkowity�
P�
1 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
respirabilny�
�
0,3 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
zawierający wolną  krzemionkę10-50%�
całkowity�
�
2 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
respirabilny�
�
1 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
zawierający wolną  krzemionkę 2-10%�
całkowity�
�
4 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
respirabilny�
�
2 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
�
zaw. wolną krzem. <2%�
całkowity�
�
10 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
łączna ekspozycja�
�
≤ 1�
�
�
�
�
�
�
Mgły kwasu siarkowego�
Ch, R�
1 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
Ciężki wysiłek fizyczny�
mężczyźni�
U�
1500 kcal/8h�
�
�
�
�
�
�
�
kobiety�
�
1000 kcal/8h�
�
�
�
�
�
�
Substancje chemiczne przy spawaniu�
tlenek żelaza�
Ch�
5 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
tlenek manganu�
�
0,3 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
tlenek azotu�
�
5 mg/m3�
�
�
�
�
�
�
�
łączna ekspozycja�
�
≤ 1�
�
�
�
�
�
�
Drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka�
wartość ważona przyspieszenia skł. drgań poziomych X (m/s2)�
k≤ 2�
F�
0,315 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
�
2<k≤ 3�
�
0,45 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
�
3<k≤ 6�
�
0,9 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
wartość ważona przyspieszenia skł. drgań poziomych Y (m/s2)�
k≤ 2�
�
0,315 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
�
2<k≤ 3�
�
0,45 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
�
3<k≤ 6�
�
0,9 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
wartość ważona przyspieszenia skł. drgań poziomych Z (m/s2)�
k≤ 2�
�
0,4 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
�
2<k≤ 3�
�
0,63 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
�
3<k≤ 6�
�
1,25 m/s2�
�
�
�
�
�
�
�
suma wektorów war. waż. przysp. drgań XYZ�
�
j.w.m/s2�
�
�
�
�
�
�
Promieniowanie jonizujące�
α�
F, R�
�
�
�
�
�
�
�
�
β�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
γ�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Zatrudnienie ogółem:�
�
�
�
�
�
�
�
�
w tym:�
kobiet�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
młodocianych�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
pracujących na zmianie nocnej�
�
�
�
�
�
�
�
�
Liczba pracowników narażonych na czynniki szkodliwe�
�
�
�
�
�
�
�
�
Liczba pracowników zatrudnionych w warunkach uciążliwych�
�
�
�
�
�
�
�
�
Liczba pracowników zagrożonych maszynami niebezpiecznymi�
�
�
�
�
�
�
�
�
* rodzaj produkcji lub opis technologii; elementy wyposażenia; materiały; strefy zagrożenia; podstawowe czynności i czas ich wykonywania








